
   

Rozsdamentes „drain back” 

napkollektor rendszerek

- A Direct-Line

napkollektor megoldásai -
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Világ energiakészletei

Világ éves energia felhasználása

Rendelkezésre álló gáz
Rendelkezésre álló olaj

Rendelkezésre álló urán

Rendelkezésre álló szén

Kihasználható vízenergia

Kihasználható napenergia

Kihasználható szélenergia

Kihasználható geotermikus
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Energiaracionlizáció

 DL kezdettől fogva jelentős összegeket fordított kutatásra, új

 termékek és technológiák fejlesztésre

 Legfontosabb kutatás-fejlesztési témánk: Energiaracionalizálás

 Feladata:

meglévő rendszerek, erőforrások energiatudatos használata

alternatív energiák használati lehetőségének feltárása

felesleges energiahasználat csökkentése

hulladékkezelés



   

Energiamérleg

Gyártási energia

Hozam

134.5 kWh

111148.8 kWh



   

Miért a napkollektor?

Mi indokolja a fejlesztést?

Fosszilis energia – szén, gáz, olaj – készletek

 folyamatos csökkenése

 egyre növekvő árszintje

Mi indokolja a használatát?

napenergia közvetlen hasznosítása

egyszerű működési elv

magas hatásfok



   

DL-napkollektor szerkezeti jellemzői

 Síklemezes, vízfilmes megoldás

 Kollektortest és tartály rozsdamentes acél

 Abszorber és a hőátadó felület közel azonos

 Kis légrés, így a konvektív hőveszteség minimális

 Vákuum alkalmazása, vagy gáztöltés sem indokolt

 Elhelyezhető tetőre, falba süllyesztve, előtetőként

  vagy külön szerkezeti állványra szerelve



   

Hagyományos zárt körű napkollektor rendszer



   

Drainback-rendszer



   

Miért rozsdamentes?

 Alacsony karbantartási és üzemeltetési költség

 Hosszú élettartam

 Ellenáll korrozív környezetnek, pl. klóros közegnek

 Hőcserél kiiktatható, megvalósítható közvetlen átfolyással

 Gazdaságos megoldás



   

Medence fűtés napkollektor segítségével



   

Elérhetőségeink
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