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DL­drainback rendszer jellemzői

 Hőátadó közeg víz, nem fagyálló folyadék

 Hőcserélő szekunder körben

 Higiéniai szempontok kielégítése

 Nincs nyomás alatt a rendszer, nem kell            

nyomástartó tartály

 Biztonságos rendszer:

Nincs fagyásveszély

Nincs felforrásveszély

Üzemzavar esetén rendszer letiltása

 Több üzemállapot, intelligens vezérlés



   

Részegységek

Vezérlés által kezelt elemek:

T1: Hőmérsékletérzékelő tartály 

felső részén

T2: Hőmérsékletérzékelő tartály 

alsó részén

T3: Hőmérsékletérzékelő 

napkollektoron

P1: Szolár keringtető szivattyú

P2: Elektromágneses szelep

Tartály, hőcserélő

Napkollektor



   

Vezérlés kezelő felülete

1. Menü felfelé görgetés     

2. Paraméter növelése   

3. Menü lefelé görgetés     

4. Belépés a Menübe/ Kilépés a Menüből mentéssel/ Hiba, figyelmeztetés tudomásul                   

vétele 

5. Paraméter csökkentése   

6. Kilépés a Menüből mentés nélkül         



   

Üres állapot

 Napkollektor üres, a tartályban van az összes víz
 Rendszer feltöltés előtt áll

Üres állapot

Normál üzemmód

Keringtető 
üzemmód

Keverő 
üzemmód

feltöltés

leürítés

keringtetés

keverés
keverés

leállítás

keringtetés
leállítás

leürítés



   

Feltöltés

 Szivattyú bekapcsol, mágnesszelep kinyit ha a hőmérséklet különbség           

  (T1 és T3 között) eléri a beállított bekapcsolási hőmérsékletet     

Üres állapot

Normál üzemmód

Keringtető 
üzemmód

Keverő 
üzemmód

feltöltés

leürítés

keringtetés

keverés
keverés

leállítás

keringtetés
leállítás

leürítés



   

Normál üzemmód

 Napkollektorban melegszik a víz, a tartályban hideg víz van
 Mágnesszelep zárva, szivattyú nem működik

Üres állapot

Normál üzemmód

Keringtető 
üzemmód

Keverő 
üzemmód

feltöltés

leürítés

keringtetés

keverés
keverés

leállítás

keringtetés
leállítás

leürítés



   

Keringtetés

 Napkollektorban felmelegedett annyira a víz, hogy keringtetése primer körben
 indokolttá válik
 Mágneszár kinyit, szivattyú működésbe lép

Üres állapot

Normál üzemmód

Keringtető 
üzemmód

Keverő 
üzemmód

feltöltés

leürítés

keringtetés

keverés
keverés

leállítás

keringtetés
leállítás

leürítés



   

Keverés

 Ha (T1) és (T2) hőmérséklet különbség meghaladja a 10°C ot,                   ­

és a kollektor (T3) melegebb mint a tartály felső (T1), akkor beindul a keverés                       

Üres állapot

Normál üzemmód

Keringtető 
üzemmód

Keverő 
üzemmód

feltöltés

leürítés

keringtetés

keverés
keverés

leállítás

keringtetés
leállítás

leürítés



   

Leürítés

Ha a kollektor (T3) hőmérséklete a tartály felső hőmérséklete  (T1)  alá  esik,                

akkor szelep kinyit és kollektor leürül   

Környezeti hőmérséklet fagypont alá süllyed
Túlmelegedés veszélye, tartály felső (T1) eléri a maximális hőmérsékletet: 80 C°           

Üres állapot

Normál üzemmód

Keringtető 
üzemmód

Keverő 
üzemmód

feltöltés

leürítés

keringtetés

keverés
keverés

leállítás

keringtetés
leállítás

leürítés



   

Menü funkciók

Menü funkció Jelentése

Bekapcsolási hőmérséklet különbség Kollektor (T3) és Tartály felső (T1) különbsége. 
Alapértelmezett érték: 10 C°

Kikapcsolási hőmérséklet különbség Kollektor (T3) és Tartály felső (T1) különbsége.
Alapértelmezett érték: 5 C°

Reset Gyári beállítások visszaállítása.

Maximális biztonsági keringetés A szivattyú maximum a beállított ideig működik.
Alapértelmezett érték: 3 perc

Szivattyú üzemidő A szivattyú működési ideje másodpercben.

Össz­ üzemidő A vezérlés üzemelési ideje másodpercben.

Szivattyú bekapcsolás száma A szivattyú bekapcsolások száma.



   

Hibák és figyelmeztetések

 Valamelyik hőmérséklet érzékelő hibás
 Vezetéke elszakadt vagy rövidzárlatos

Letiltást eredményező hibák

 Külső hőmérséklet fagypont alatt
 Napkollektor túl meleg
 Tartály alsó (T1) és Tartály felső (T2) fel lett cserélve
 Tartályban lévő víz túl meleg

Figyelmeztetések



   

Vezérlés technikai paraméterei

 Kijelző mérete: 30 x 81 mm, 4 x 20 karakter

 Vezérlés mérete: 85 x 104 x 49 mm

 Feszültség: 230 V, 50 Hz

 Vezérlés teljesítmény felvétele: < 4 W 

 Vezérlés kimenetei:

                 1 db szivattyú max. 6 A

               1 db szelep max. 6 A 

 Pontosság:  +/­ 2 C°

 Hőmérők mérési tartománya: ­30 C° ÷ 140 C°

 Hőmérők:  Három vezetékes PT100

 Környezeti hőmérséklet:  ­10 C° ÷ 50 C°
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